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→やけどのおそれがあります。
→正常に追焚き動作ができなくなり、給湯機器の故障の原因になります。

 追焚き作動途中に、ウルトラファインバブル切替レバーを動かさないでください。

警 告

 ウルトラファインバブル切替レバーが「入」の
 ままですと、沸き上がり時間が長くなります。　

注 意

2.リモコンの「追焚き」ボタンを押してく
 ださい。
  
  - - →　追焚き開始

2.リモコンの「お湯張り（たし湯・たし水）」
 ボタンを押してください。
  
  - - →　お湯張り（たし湯・たし水）開始

ウルトラファインバブルモードを使用せず追焚きをする

ウルトラファインバブルモードを使用せずお湯張り（たし湯・たし水）をする

1.ウルトラファインバブル切替レバーが
　「切」になっていることを確認してください。

1.ウルトラファインバブル切替レバーが
　「切」になっていることを確認して
　ください。

　・リモコン（給湯機器）の操作方法は給湯機器
　　本体の取扱説明書をご確認ください。
　

※ウルトラファインバブル切替レバーは途中
　で止めず、必ずレバーが止まる位置まで
　動かしてください。

※ウルトラファインバブル切替レバーは途中
　で止めず、必ずレバーが止まる位置まで
　動かしてください。

フィルター

こまめにお掃除してください

１.フィルターを手前に引いて外し、歯ブラシなどで
　洗ってください。フィルターが詰まるとウルトラ
　ファインバブルが発生しなくなることや、
　正常にお湯張りや追焚きができなくなるおそれが
　あります。

２.浴槽側の吸込み部分（メッシュ穴）を
 歯ブラシなどで洗ってください。
 穴が詰まると吸込み量が悪くなり給湯機器が
 正常に作動しなくなるおそれがあります。

３.掃除後は元通りに取り付けてください。
 フィルターのスリット部を上にして奥ま
 ではめてください。

　※フィルターは必ず取り付けてください。
 　外したままの状態や正常に取り付けが
　　されていない状態で使用すると、給湯
　　機器の故障の原因になります。

フィルターのお手入れ

ウルトラファインバブルアダプターのお手入れ

※給湯機器によって機能や表現が異なります。
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